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Minimaal benodigde vrije ruimte
- voorbeeld berekening

s S &\

Lengte vanglijn

inclusief 20m
valdemper

en lijnklem

Minimale Maximale
hoogte verlenging 1,2m

vrije ruimte valdemper
=6,2m TAT T T T "% -

Lengte
gebruiker 20m

Veiligheids-
marge

Positie ankerpunt

Ankerpunt recht boven
gebruiker gepositioneerd
- laag risico

Ankerpunt gepositioneerd
ter hoogte van het ankerpunt
aan het harnas
- gemiddeld risico

Ankerpunt gepositioneerd
ter hoogte van de voeten
van de gebruiker
- hoog risico

Slinger-effect
- de hoogte van het risico wordt vastgesteld met behulp van de hoek tussen de gebruiker en
het verticale oppervlak. Hoe groter de hoek, hoe groter het risico.
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Werkhoek < 30 Werkhoek > 30
- kleine kans - grote kans
op slingeren op slingeren

Minimaal benodigde ruimte

Positie van het ankerpunt

Slinger-effect
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Harnasgordel P-01

Harnasgordel P-03

Harnasgordel P-10

Harnasgordel P-30




Harnasgordel P-50

Harnasgordel P-40

Harnasgordel P-10F




Harnasgordel P-51E

Harnasgordel P-71E

Harnasgordel P-81

Harnasgordel P-90
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Harnasgordel P-12PRO
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Harnasgordel P-22PRO
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Harnasgordel P-32PRO
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Harnasgordel P-52PRO
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Extra schouderpadding voor harnasgordel




Traumabanden

Harnasgordel P-30E geintegreerd met VS042 vest
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Valdemper/vanglijn ABM/LB101

@ D} M\ Valdemper/vanglijn ABM/LB101




Valdemper/verstelbare vanglijn ABM/LB100 @

Valdemper/dubbele vanglijn ABM/LB102 (\ (\/
U= d

Valdemperlelastische vanglijn ABM/LE101 N f\
| ks 2

Valdemper/dubbele elastische vanglijn ABM/2LE101
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Positioneringslijn LB101

Dubbele positioneringslijn LB102

Elastische positioneringslijn LE101

Lijnklem LINOSTOP II
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Lijnklem AC010

Lijnklem AC012

Ankerlijn 14mm AC 100

Lijnklem AC040
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Ankerlijn 12mm

Valstopapparaat CR 200

Valstopapparaat CR 300
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Valstopapparaat WR 100

Valstopapparaat WR 200

Valstopapparaat - miniblok ROLEX-AH210
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Valstopapparaat - miniblok ROLEX-AH220

Valstopapparaat - miniblok ROLEX-AH220S

Valstopapparaat WR 025
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Valstopapparaat CR 030

Valstopapparaat CRW 300

Vanglijn voor daken AZ 800
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Positioneringslijn PROT-3

Verstelbare horizontale levenslijn AE 320

Verankeringslus van bandmateriaal AZ 700



